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CDT-100R,PVC,PTFE
마그네틱 후로트형 레벨 연속검출기 
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Signal Converter
    CDT-100R
Signal Converter
    CDT-100R

Zero  : 4mA Calibration
Span : 20mA Calibration
Zero  : 4mA Calibration
Span : 20mA Calibration

CDT-100R,PVC,PTFE

특 징

장 점 

   DC24V, DC4-20mA Loop power 2 선식 
   IP67 Weather-proof enclosure  
   2”screw 혹은  여러가지 형태의 후렌지 설치형 
   접액부 재질의 PTFE, PP 혹은 PVC 코팅 옵션 
   여러가지 콘트롤러와  조합하여 여러형태의 접점 스위치 활용가능

   가장 일반적이고  대중적이며 가격이 저렴하다.  
   단순하고 간단한 동작원리로서 특별한 유지보수 없이 장기간 사용 
   할 수 있다. 
   점성이 없는 대부분의 액체에 적용이 가능하다. 
   온도 및 압력의 변화에 민감하지 않다.   

특 징

장 점  

헤드 하우징 후로트 볼 (Float Ball)은 측정하고자 하는 수위의 수면과 함께 가이

드 파이프를 따라 상하운동을 하게되고 이 때에 후로트볼 내부에 

위치한 마그네트 시스템은 수위의 수면과 일치되는 위치의 내부 

리드스위치를 동작 시킨다. 이 리드 스위치는 다시 일렬로 연결되

어 있는 저항과 연결되어 있어서 그 위치의 저항값 신호를 보내게 

된다. 이와같이 플로트볼의 상하운동에 따라서 내부의 저항값은 

변화하게 되며 이 저항값 신호는 헤드 하우징 내부에 위치한 콘버

터 ( Converter ) 에 의해 4-20mA 출력으로 전송된다. 플로트 볼의 

수위에 따른 상하운동은 상,하 스토퍼 (Stopper)에 의해 범위가 제

한되게 된다.  

동 작 원 리 

특 장 점 

마그네틱 후로트형 레벨 연속검출기 

씨디아이테크의 CDT 시리즈 마그네틱형 레벨 트랜스미터는 정확하고, 간편하며, 루프전원식

으로 탱크 및 수조의 상단에 설치된다.  레벨이 사용되는 탱크안에서 교정이 가능하다. 후로트

를 제로 위치에 위치시키고 제로볼륨을 조정하고 그 후 후로트를 100% , Span 지점에 위치시

켜서 Span 볼륨을 조절한다.  

후렌지 혹은  스크류  

상단 스토퍼 

리드 스위치, 
저항연결부

후로트 볼 
영구자석 

가이드 파이프 

하단 스토퍼 
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물 수위  
화학물  
오일  
저장탱크
산성
알카리성 
유기,무기 솔벤트 등등  

물 수위  
화학물  
오일  
저장탱크
산성
알카리성 
유기,무기 솔벤트 등등  

적  용 적  용 

CDT-100R,PVC,PTFE

측 정 물
유체온도
  
동작압력  
주위온도  
측정범위  
비 중  
측정 정밀도  

액 체  
-20°C to +80°C
고온용:-30°C to +120°C
10 bar 이하 
-30°C to +60°C 
6m(옵션  : 2 혹은  3 등분 ) 
0.9 kg/l 이상  
±10mm 피치 간격  
( 옵션 :5mm)  

동 작 조 건 동 작 조 건 

헤드(선택사양) 
스크류  
후렌지  
가이드 파이프  
후로트 
스토퍼 
접액부 재질 
(선택사양 )
  

Polycarbonate, ALC
Stainless Steel 304 
Stainless Steel 304
Stainless Steel 304 
Stainless Steel 304 
Stainless Steel 304
SUS316, PVC, PP, PTFE 

스크류 연결 
후렌지 연결 
  

2"스크류 (요구시) 
JIS 10K 80A 6T 
JIS 10K 100A 6T
JIS 10K 125A 6T 
옵션 : 요구 사이즈 및 
         RATING 

헤 드  
가이드 파이프
케이블 
글랜드 
전  원 
출력신호   

IP65 ( NEMA4X )  
Water-Proof 
2-shield wire CVV-SB
PG 13.5 
DC24V
DC 4-20mA
 
               

마그네틱 후로트형 레벨 연속검출기 
기 술 사 양 

연 결  연 결  

재 질 재 질 

외함 및 신호  외함 및 신호  
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CDT-100R,PVC,PTFE

마그네틱 후로트형 레벨 연속검출기 모델 CDT-100  마그네틱 후로트형 레벨 연속검출기 모델 CDT-100  

CDT-100접액부 재질 접액부 재질 

연결 (후렌지 혹은 스크류 사이즈) 연결 (후렌지 혹은 스크류 사이즈) 

측정관련 (상단 도면참고  )측정관련 (상단 도면참고  )

주문 예                                                             주문 예                                                             CDT100- R4- F4-  3000 -  500                                                            CDT100- R4- F4-  3000 -  500                                                            

SUS304 

SUS316

PVC코팅 

테프론  코팅

R4 

R6 

P 

T 

JIS 10K 80A ( 6t ) 

JIS 10K 100A ( 6t )
  JIS 10K 125A ( 6t )  

2” 스크류

F3 

F4
  F5  

S2

0-100% 측정범위(mm) 

불감대 (mm) 
 

H1 (mm) 
 H2 (mm) 

 

마그네틱 후로트형 레벨 연속검출기 
외  형  도 

주 문 코 드   

H2

H1
L

20mA ( 4mA )

4 mA (20mA )
80mm

80mm
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SUS304 PVC,PE PTFE
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103
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고온용

고온용  제작
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JIS 10K 50A ( 6t ) F2
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